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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek murowany dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna, dach drewniany dwuspadowy, stromy. Po-
krycie dachu lytkami azbesto-cementowymi. Nad piwnica strop ceramiczny pozostał drewniane. Wyposazony w inst. elektryczna , wod-
kan. instalacje gazową .
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Wiejska 7 ki OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Dach
1

d.1
KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

177,60 m2 177,600
RAZEM 177,600

2
d.1

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

177,60*0,30 m2 53,280
RAZEM 53,280

3
d.1

KNR-W 4-01
0512-01

Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających
się do użytku z utylizacja azbestu

m2

177,60 m2 177,600
RAZEM 177,600

4
d.1

KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

7,10 m 7,100
RAZEM 7,100

6
d.1

KNR-W 4-01
0416-04

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny m

3,50 m 3,500
RAZEM 3,500

7
d.1

KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze stru-
gane

m

7,10*4 m 28,400
RAZEM 28,400

8
d.1

KNR 0-15II
0517-02

- impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2

177,60 m2 177,600
RAZEM 177,600

9
d.1

KNR-W 2-02
0509-02 ana-
logia

Pokrycie dachów blachą powlekaną  na rąbek stojący  /kolor szary  lub grafit / m2

177,60 m2 177,600
RAZEM 177,600

10
d.1

KNR-W 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnychjed-
nowarstwowo

m2

177,60 m2 177,600
RAZEM 177,600

11
d.1

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

5,70+5,70+15,40 m 26,800
RAZEM 26,800

12
d.1

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

5,70+5,70+15,40 m 26,800
RAZEM 26,800

13
d.1

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

26,80 m 26,800
RAZEM 26,800

15
d.1

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

5,50*2 m 11,000
RAZEM 11,000

16
d.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

(5,70*2+15,40*2+2,0*2+1,30*2+3,50+3,50+4,0*2)*0,25 m2 15,950
RAZEM 15,950

17
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(6,0*0,50+8,60*4)*0,33 m2 12,342
RAZEM 12,342

18
d.1

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

15,40*2*7,0 m2 215,600
RAZEM 215,600

19
d.1

KNR K-05
0209-07

Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym kpl.

3 kpl. 3,000
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Wiejska 7 ki OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,000

20
d.1

KNR 4-01
1209-08 ana-
logia

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0  /okap/

m2

15,40*2*0,50 m2 15,400
RAZEM 15,400

21
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1

KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk /jednostronnie
strugane/

m2

35,0 m2 35,000
RAZEM 35,000

24
d.1

KNR AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wykonany
ręcznie na ścianach

m2

2,30*2,48+2,10*2,72+2,60*1,52 m2 15,368
RAZEM 15,368

25
d.1

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża / KOMINY/ m2

1,10*1,5 m2 1,650
RAZEM 1,650

26
d.1

KNR AT-38
0504-01

Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej
na ścianach /KOMINY/

m2

1,65 m2 1,650
RAZEM 1,650

27
d.1

KNR AT-38
0101-04

Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne m2

1,65 m2 1,650
RAZEM 1,650

28
d.1

KNR-W 4-01
0304-04

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towej cegłami

m3

0,7*0,12*2,0 m3 0,168
RAZEM 0,168
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