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ŁOMNICKA 13.kst wew. instalacja.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Inst. wew
1

d.1
KNR-W 4-02
0212-08

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
1.0 m 1.000
 
4+3 msc. 7.000

RAZEM 7.000

2
d.1

KNR-W 2-15
0207-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

12.0+2.50 m 14.500
RAZEM 14.500

3
d.1

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

kalkulacja włas-
na 

Wydzielenie na klatce schodowej 4 pomieszczeń na toalety o wym. 1,10*1,0 m wys. 2,45 ściany
regips na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną gr. 5 cm. pomieszczenie należy wy-
posażyć w muszlę ze spłuczką/ dolnopłuk/ wykonać podejście dopływoe dn. 15 mm z rur pp, za-
montować wodomierz w każdym pomieszczeniu,wykonać izolację przeciwwilgociową z folii w
płynie oraz ułożyć płytę osbb na podłodze gr. 18,0mm, an płycie ułożyć wykładzinę pcv,zamon-
tować drzwi przeszklone 70 cm., wykonać instalację elektryczną tj. wyłącznik oraz punkt oświet-
leniowy, wykonać wentylację ocieploną dn 200/250  z blachy ocynkowanej z wyjściem ponad
dach z skraolaczem i daszkiem dl.5,0mb, wykonanie robót malarskich emulsją i olejnica, wyko-
nanie niezbędnych przekuć i zamurowań

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1

KNR-W 4-01
0335-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR-W 4-01
0335-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR-W 4-01
0325-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

3.0*0.80*1.50 m3 3.600
RAZEM 3.600

10
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

3.0*0.80*0.15 m3 0.360
RAZEM 0.360

12
d.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-
1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

3.0*0.80*1.35 m3 3.240
RAZEM 3.240
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