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OGRODOWA 37 M 2 KST.PRD OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

2
d.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierz-
chni ponad 1.5 m2

m2

0.90*2.0 m2 1.800

RAZEM 1.800

2 45331100-7 WPIĘCIE PODGRZEWACZA DO INSTALACJI CO.

3
d.2

KNR INS-
TAL 0301-04

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

2.30*2+2.50*1.50*2 m 12.100

RAZEM 12.100

4
d.2

KNR INS-
TAL 0301-06

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianki 1.5 mm) na
ścianach (lutowanie twarde)

m

1.50*2.0 m 3.000

RAZEM 3.000

5
d.2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.20 mm (N)

m

12.0 m 12.000

RAZEM 12.000

6
d.2

KNR INS-
TAL 0308-04

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

7
d.2

KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

8
d.2

KNR INS-
TAL 0107-07

Podejście do kotła zimna i ciepła woda o śr.zew. 15 mm szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

9
d.2

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80 dm3 Z GRZAŁ-
KĄ ELEKTRYCZNĄ Z OSPRZĘTEM

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

10
d.2

kal. własna Demontaz instalacji centralnego ogrzewania i urzadzeń wod-kan kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

3 klatka schodowa instalacja elektryczna ,malowanie

4  
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OGRODOWA 37 M 2 KST.PRD OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

11
d.4

BCA 53-12-
00

Wypust oświetleniowy w budynku mieszkalnym, w pomieszczeniu niemiesz-
kalnym, zakończony oprawą typu żarowa porcelanowa, plafoniera itp.
 Zakres robót: 1. Wytrasowanie linii. 2. Przebicie otworów przez ściany i stro-
py z założeniem niezbędnych przepustów. 3. Wykucie bruzd dla rurek. 4.
Ułożenie i umocowanie rurek izolacyjnych. 5. Wciągnięcie przewodów do ru-
rek, ułożenie i umocowanie przewodów na przygotowanym podłożu. 6. Mo-
cowanie puszek wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża 7. Montaż
osprzętu. 8. Przygotowanie końcówek przewodów oraz ich podłączenie. 9.
Przedzwonienie przewodów. 10. Umocowanie haczyków sufitowych pod
oprawy lub przygotowanie podłoża pod mocowanie oprawy. 11. Pomiar ob-
wodu. 12. Montaż oprawy oświetleniowej.Przedmiaru (obmiaru) wypustów
dokonuje się w sztukach. Ilość wypustów przyjmuje się na podstawie rysun-
ków roboczych lub obmiaru w obiekcie budowlanym. Jako ilość wypustów
oświetleniowych na wyłącznik, przełącznik, przycisk "światło" przyjmuje się
ilość opraw oświetleniowych, a nie ilość łączników. Odcinki obwodów odcho-
dzących od tablic rozdzielczych, wspólnych są ujęte proporcjonalnie w częś-
ciach przypadających na każdy wypust.

szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000

12
d.4

BCA 51-21-
12

Tablica licznikowa prefabrykowana do zabezpieczeń modułowych TLR-3F z
wyłącznikami 3x1P; B 10-20A
 Zakres robót: 1. Przygotawanie podłoża pod montaż tablicy licznikowej 1-fa-
zowej. 2. Zamocowanie wyłączników. 3. Montaż tablicy. 4. Podłączenie i
oznaczenie przewodów. 5. Opisanie tablicy. Przedmiaru (obmiaru) rozdziel-
nic dokonuje się w kompletach. Ilość kompletów przyjmuje się na podstawie
dokumentacji technicznej lub obmiaru w obiekcie budowlanym.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

13
d.4

BCA 34-11-
25

Montaż okien z PVC z profili pięcio- lub sześciokomorowych z zestawem
szyb o współczynniku przenikania ciepła <1,1 W/(m2*K), białych, z okuciami
obwiedniowymi o pow. do 2,0 m2
 Zakres robót: 1. Obsadzenie ościeżnic z izolacją termiczną i uszczelnieniem
ich w otworach. 2. Montaż podokienników lastrykowych i wykonanie obróbek
blacharskich. Przedmiaru (obmiaru) okien z PVC dokonuje się w metrach
kwadratowych (m2) ich powierzchni obliczanej w świetle obsadzanych
ościeżnic.

m2

1.20*0.90*2 m2 2.160

RAZEM 2.160

14
d.4

kal własna Malowanie klatki schodowej kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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