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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Mieszkanie nr  1
1

d.1
KNR-W 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

3.15*1.5*4+3.10*1.50*4 m2 37.500
RAZEM 37.500

2
d.1

KNR-W 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania m2

37.50 m2 37.500
RAZEM 37.500

3
d.1

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

37.50+1.50 m2 39.000
RAZEM 39.000

4
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności

m2

3.10*2.50*4+3.15*2.50*4+3.15*3.15+3.10*3.10 m2 82.033
RAZEM 82.033

5
d.1

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem

m2

(2.0+2.0)*1.20 m2 4.800
RAZEM 4.800

6
d.1

kal. wlasna Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej o przekroju 150/220 mm ocieplonej z blachy ocy-
kowanej dl. 3,0 mb  z montazem kratki wentylacyjnej i wykonanie przejścia przez stropy i
dach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR-W 2-02
1018-03 analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 wraz z parapeta-
mi wewnętrznymi i zewnetrznymi

m2

1.37*1.13*3 m2 4.644
RAZEM 4.644

8
d.1

KSNR 5 0404-01 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik -
podłoże z cegły

wyp.

2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KSNR 5 0404-03 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wty-
kowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły

wyp.

8 wyp. 8.000
RAZEM 8.000

10
d.1

KSNR 5 0301-02 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o
łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

11
d.1

KNR 0-23 2611-
02

- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

82.00 m2 82.000
RAZEM 82.000

12
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

82.0 m2 82.000
RAZEM 82.000

13
d.1

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

3.15*3.15+3.10*3.10 m2 19.533
RAZEM 19.533

14
d.1

KNR-W 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW m

3.15*4+3.10*4 m 25.000
RAZEM 25.000

15
d.1

KNR 2-15 0311-
03

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR 2-15 0220-
05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR 0-21 4004-
06 analogia

Ułozenie płyty  osb gr. 15 mm  na podłodze m2

19.53 m2 19.530
RAZEM 19.530

18
d.1

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

37.50*0.05+1.0 m3 2.875
RAZEM 2.875
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19
d.1

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

2.87 m3 2.870
RAZEM 2.870

20
d.1

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5
m2 z futryną  komplet

m2

0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890

21
d.1

KNR-W 2-15
0109-01

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1

KNR 0-13 0228-
02

Rurociągi o śr. 75 mm m

3.50 m 3.500
RAZEM 3.500

25
d.1

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1

KNR-W 4-01
0210-04

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu
gruzowego

m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1

KNR-W 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w
podłożach, stropach i ścianach

m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1

kal. własna Rozbiórka trzonu kuchenego i postawienie pieca przez scianę o pow. 0,74 m3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNR 4-03 0509-
01

Wymiana tablic licznikowych podłączeniem przewodów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.90*2.04 m3 1.836
RAZEM 1.836

32
d.1

KNR-W 4-01
0902-05

Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - płycin z 2 warstw płyty pilśniowej bez rozbierania
skrzydeł

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1

KNR-W 4-01
1209-06

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1.10*2.04*2 m2 4.488
RAZEM 4.488

34
d.1

KNR-W 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-
kryciem obustronnym jednowarstwo 50-01

m2

2.0*2.50 m2 5.000
RAZEM 5.000

35
d.1

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Mieszkanie nr  1a
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37
d.2

KNR-W 4-01
0701-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

5.20*1.50*2+4.15*1.50*2 m2 28.050
RAZEM 28.050

38
d.2

KNR-W 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania m2

28.00 m2 28.000
RAZEM 28.000

39
d.2

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

28.0+3.0 m2 31.000
RAZEM 31.000

40
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności

m2

5.20*2.50*2+4.15*2.50*2+4.15*5.20 m2 68.330
RAZEM 68.330

41
d.2

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem

m2

1.20*4.15 m2 4.980
RAZEM 4.980

42
d.2

kal. wlasna Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej o przekroju 150/220 mm ocieplonej z blachy ocy-
kowanej dl. 3,0 mb  z montazem kratki wentylacyjnej i wykonanie przejścia przez stropy i
dach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

KNR-W 2-02
1018-03 analogia

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 wraz z parapeta-
mi wewnętrznymi i zewnetrznymi

m2

1.37*1.13*2 m2 3.096
RAZEM 3.096

44
d.2

KSNR 5 0404-01 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik -
podłoże z cegły

wyp.

1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KSNR 5 0404-03 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wty-
kowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły

wyp.

4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000

46
d.2

KNR 0-23 2611-
02

- jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m2

68.33 m2 68.330
RAZEM 68.330

47
d.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

68.33 m2 68.330
RAZEM 68.330

48
d.2

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

5.20*4.15 m2 21.580
RAZEM 21.580

49
d.2

KNR-W 4-01
0817-05

Uzupełnienie listew przyściennych z PCW m

5.20*2+4.15*2 m 18.700
RAZEM 18.700

50
d.2

KNR 2-15 0311-
03

Kuchnia elektryczna z piekarnikiem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2

KNR 2-15 0220-
05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2

KNR 0-21 4004-
06 analogia

Ułozenie płyty  osb gr. 15 mm  na podłodze m2

21.58 m2 21.580
RAZEM 21.580

53
d.2

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

1.0+28.0*0.04 m3 2.120
RAZEM 2.120

54
d.2

KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

2.12 m3 2.120
RAZEM 2.120
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55
d.2

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5
m2 z futryną  komplet

m2

0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890

56
d.2

KNR-W 2-15
0109-01

Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

57
d.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

60
d.2

KNR-W 4-01
0210-04

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu
gruzowego

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

61
d.2

KNR-W 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w
podłożach, stropach i ścianach

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2

kal. własna Przebudowa pieca kflowego 0,80 m3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.2

KNR 4-03 0509-
01

Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2

KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

0.90*2.04 m3 1.836
RAZEM 1.836

66
d.2

KNR-W 4-01
1209-06

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

1.10*2.04*2 m2 4.488
RAZEM 4.488

67
d.2

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2

KNR-W 4-01
0438-05

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nie otynkowanych m2

1.50*2.50+2.60*2.50 m2 10.250
RAZEM 10.250

69
d.2

KNR-W 4-01
0526-05

Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15
cm w odcinkach o długości ponad 1 m

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

70
d.2

KNR-W 4-01
0819-05 analogia

Rozebranie posadzek m2

1.50*2.60 m2 3.900
RAZEM 3.900

71
d.2

KSNR 5 0301-02 Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o
łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6097


