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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

45111300-1

Roboty rozbiérkowe

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.57*0.50+5.40*0.50+2.35*0.50+2.0*0.50+1.85*0.50

m2

m2

7.585

RAZEM

7.585

KNR 4-04 (U)
1101-02

Wywdz gruzu z terenu rozbiérki samochodami skrzyniowymi do 5 t na odleg-
tos¢ 1 km, przy recznym zatadunku i wytadunku (warunki utrudnione)
7.585*0.03+2.57*0.03

m3

m3

0.305

RAZEM

0.305

KNR-W 4-01
0818-05 analo-
gia

Zerwanie posadzki

1.47*1.75

m2

m?2

2.573

RAZEM

2.573

KNR 4-04 (U)
1101-05

Wywdz gruzu z terenu rozbiodrki na odlegtos¢ 1 km - doptata za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t (warun-
ki utrudnione)

Krotnosé =5

0.305

m3

0.305

RAZEM

0.305

45311200-2

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KNR-W 4-03
0510-01

Wymiana osprzetu modutowego szynowego - wylgcznik nadpradowy 1-bie-
gunowy
4

4.000

RAZEM

4.000

BCA 53-11-12

Wypust oswietleniowy w budynku mieszkalnym, w pomieszczeniu mieszkal-
nym wykonany przewodem YDY n/t, na podtozu z cegty

Zakres rob6t: 1. Wytrasowanie linii. 2. Wykonanie przejs¢ przez Sciany i
stropy z zatozeniem przepustéw. 3. Utozenie i umocowanie przewodéw do
przygotowanego podtoza 4. Mocowanie puszek i osprzetu wraz z przygoto-
waniem podtoza. 5. Przygotowanie koncowek przewodéw oraz ich poditacze-
nie. 6. Przedzwonienie przewodéw. 7. Umocowanie haczykow sufitowych
pod oprawy lub przygotowanie podtoza pod mocowanie oprawy. 8. Pomiar
obwodu. Przedmiaru (obmiaru) wypustéw dokonuje sie w sztukach. llo$¢ wy-
pustow przyjmuje sie na podstawie rysunkéw roboczych lub obmiaru w
obiekcie budowlanym. Jako ilo$¢ wypustow oswietleniowych na wytacznik,
przetacznik, przycisk "swiatto" przyjmuje sie ilos¢ opraw oswietleniowych, a
nie ilo$¢ tacznikoéw. Odcinki obwodow odchodzacych od tablic rozdzielczych,
wspolnych sa ujete proporcjonalnie w czesciach przypadajacych na kazdy
wypust.

4

Szt.

4.000

RAZEM

4.000

N~

BCA 53-21-12

Wypust na gniazdo wtykowe 2x2P+Z lub 2P+Z wykonany przewodem YDY
n/t na podiozu cegta w budynku mieszkalnym lub uzytecznosci publicznej

Zakres rob6t: 1. Wytrasowanie linii. 2. Wykonanie przej$¢ przez $ciany i
stropy z zatozeniem niezbednych przepustéw. 3. Utozenie i umocowanie
przewoddéw na przygotowanym podtozu. 4. Montaz puszek oraz gniazda wty-
kowego wraz z przygotowaniem podioza. 5. Przygotowanie koncéwek prze-
wodéw oraz ich podiaczenie. 6. Przedzwonienie przewodéw. 7. Pomiar ob-
wodu. Przedmiaru (obmiaru) rob6t dokonuje sie w sztukach wypustow. llosci
wypustéw przyjmuje sie na podstawie rysunkéw roboczych lub obmiaru w
obiekcie budowlanym. Jako ilo$¢ wypustow dla wypustéw na gniazdo wtyko-
we przyjmuje sie ilo$¢ gniazd wtykowych pojedynczych lub wielokrotnych
(stanowigcych jeden aparat). Odcinki obwodéw odchodzacych od tablic roz-
dzielczych, wspolnych dla kilku wypustéw, sg ujete proporcjonalnie w czes-
ciach przypadajacych na kazdy wypust.

8

Szt.

8.000

RAZEM

8.000

[ee]

BCA 51-21-12

Tablica licznikowa prefabrykowana do zabezpieczeh modutowych typu "S"
TLR-3F z wytacznikami 3xS301B 10-20A

Zakres rob6t: 1. Przygotawanie podtoza pod montaz tablicy licznikowej 1-fa-
zowej. 2. Zamocowanie wytacznikéw. 3. Montaz tablicy. 4. Podtgczenie i
oznaczenie przewodéw. 5. Opisanie tablicy. Przedmiaru (obmiaru) rozdziel-
nic dokonuje sie w kompletach. llos¢ kompletéw przyjmuje sie na podstawie
dokumentacji technicznej lub obmiaru w obiekcie budowlanym.

1

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

N ©

KNR 2-15
0311-03

Kuchnia elektryczna dwupalnikowa

1

Szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

w

45421130-4

Instalowanie drzwi i okien
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10|BCA 34-11-25 |Montaz okien z PVC z profili piecio- lub szesciokomorowych z zestawem m2
d.3 szyb o wspétczynniku przenikania ciepta <1,1 W/(m2*K), biatych, z okuciami
obwiedniowymi o pow. do 2,0 m2
Zakres robét: 1. Obsadzenie oscieznic z izolacjg termiczng i uszczelnieniem
ich w otworach. 2. Montaz podokiennikéw stalowych i wykonanie obrébek
blacharskich. Przedmiaru (obmiaru) okien z PVC dokonuje sie w metrach
kwadratowych (m2) ich powierzchni obliczanej w Swietle obsadzanych
oscieznic.
0.93*1.25*4 m?2 4.650
RAZEM 4.650
11|KNR 2-02 Montaz oscieznic drewnianych szt
d.3/1015-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-02 Montaz skrzydet drzwiowych, zewnetrznych, o pow. ponad 1,0 m2 m2
d.3/1015-06
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
13|KNR 2-02 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych, petnych, fabrycznie wykonczo- |m?2
d.3/1019-01 nych o pow. do 2,0 m2
0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
4145450000-6 Roboty budowlane wyko hAczeniowe, pozostate roboty zdu Askie
14|KNR-W 2-02 |nadbudowa pieca kaflowego dwie warstwy 0,76*0,54*0,50 m3
d.4|1302-07 analo-
gia
0.76*0.54*0.50 m3 0.205
RAZEM 0.205
5/45410000-4 Tynkowanie
15|BCA 32-01-02 |Tynki zwykie wewnetrzne kat. 11l wykonywane recznie na scianach m2
d.5
Zakres rob6t: 1. Zamurowanie przebi¢ o pow. do 0,1 m2. 2. Przygotowanie
powierzchni poditoza. 3. Osiatkowanie bruzd c.o. i obsadzenie drobnych ele-
mentéw (np. kratek wentylacyjnych). 4. Wykonanie obrzutki, narzutu i gtadzi.
5. Reperacja tynkdw po uszkodzeniach mechanicznych powstatych w proce-
sie technologicznym.Przedmiaru (obmiaru) tynkéw $cian i elementéw doko-
nuje sie w metrach kwadratowych (m2) powierzchni tynkowanych w rozwinie-
ciu w stanie surowym, bez potrgcania miejsc nie tynkowanych, robét ciggnio-
nych szablonami, oktadzin i otworéw, ktérych powierzchnia nie przekracza 1
m2.Wysokos¢ tynkowanych $cian mierzy sie od poziomu podtogi do sufitu.
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
6/45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
16|KNR-W 4-02 |Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub |szt.
d.6/0219-04 z tworzyw sztucznych na szafce z kosztem szafki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm tgczonych metodg wciskowsg, msc.
d.6/0212-06
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
1.0 m 1.000
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu czerpalnego ( wyptywowego ) o $r. 15 mm szt.
d.6/0128-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub bate- |szt.
d.6/0111-01 rii - potaczenie sztywne o $r. 15 mm
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
1.0 m 1.000
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR INSTAL |Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o $r.nom. 15 mm kpl.
d.6/0110-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.6/0111-01 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.85+1.60+1.47+2.67+5.0 m 12.590
RAZEM 12.590
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

2
d.6

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-
woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztyw-
nym o $r. zewnetrznej 20 mm

5

5.000

RAZEM

5.000

KNR-W 2-15
0116-06

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu-
czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1

Szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

1

kpl.
kpl.

1.000

RAZEM

1.000

KNR-W 2-15
0233-03

Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

45442100-8

Roboty malarskie

N
NN~

BCA 35-05-10

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych, bez gruntowa-
nia

Zakres robét: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Dwukrotne
malowanie.Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje sie w metrach kwa-
dratowych (m2) powierzchni malowanej. Powierzchnie malowang oblicza sie
w rozwinieciu, w swietle $cian surowych. Wysokos¢ scian mierzy sie od po-
ziomu podtogi do sufitu. Z powierzchni malowanej nie potraca sie otworéw i
miejsc nie malowanych, ktérych powierzchnia nie przekracza 1 m2.
3.57*2.23*2+5.40%2.23*2+2.35*2.23*2+2.0*2.23*2+1.40*.223*2+1.75*2.23*2+
1.85*2.23*2+1.60*2.23*2+3.57*5.40+1.85*1.60+2.40*2.67

m?2

m2

111.870

RAZEM

111.870

KNR K-31
0201-04 01

Jednokrotne gruntowanie podtoza srodkiem ATLAS UNI-GRUNT

111.87

m2

m2

111.870

RAZEM

111.870

BCA 35-07-20

Malowanie dwukrotne emalig ftalowg tynkéw wewnetrznych, z dwukrotnym
szpachlowaniem

Zakres robdt: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Zagruntowanie pokostem. 3.
Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie powierzchni. 4. Dwukrotne malowa-
nie.Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje sie w metrach kwadratowych
(m2) powierzchni malowanej obliczanej wedtug rzeczywistych wymiaréw ma-
lowanych scian lub elementéw. Z powierzchni malowanej nie potraca sie
otworéw i miejsc nie malowanych, ktérych powierzchnia nie przekracza 0,25
m2.

2.0*1.20+2.35*1.20

m?2

m?2

5.220

RAZEM

5.220

KNR 4-01 (U)
1209-10 01

Dwukrotne malowanie farbg ftalowa stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1,0 m2 - uprzednio malowanej (warunki utrudnione)
1.20*2.0*2

m2

m2

4.800

RAZEM

4.800

45432000-4

Ktadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie $cian

31
d.8

BCA 30-50-01

Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin tekstylnych typu NOWITA - ukta-
danych na klej

Zakres robét: 1. Oczyszczenie poditoza. 2. Roztozenie i przyciecie wykltadzi-
ny. 3. Smarowanie podtoza klejem. 4. Utozenie wyktadzin. 5. Umocowanie
listew przysciennych drewnianych. 6. Zabezpieczenie posadzek do czasu od-
bioru.Przedmiaru (obmiaru) warstwy wyréwnawczej i podtogi lub posadzki do-
konuje sie w metrach kwadratowych (m2). Wymiary powierzchni przyjmuje
sie w Swietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z obliczonej po-
wierzchni nie potraca sie powierzchni poszczegélnych stupéw, pilastrow itp.
do 0,25 m2.

3.63*5.40+2.40*2.67+1.75*1.47+2.0*1.85

m2

m?2

32.283

RAZEM

32.283

45331000-6

Instalowanie urz adzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

w
© N|©

kal. zaktadowa

Wykonanie i montaz wentylacji wywiewnej z rur st. oc 150/250 ocieplanych .z
skraplaczem, daszkiem dt. 3,0 mb, z montazm kratki
1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000
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