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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku gospodarczego bedgcego dobuddwkg
budynku wielorodzinny w zabudowie pierzejowej potozonym w Kowarach przy ulicy stonecznej 2/4 na
dziatce 790/17. Projekt obejmuje wykonanie przebudowy stropu z drewnianego na gestozebrowy
stfrunobetony, wykonanie barierek zabezpieczajgcych. Dach objety opracowaniem petni funkcje
komunikacji do mieszkanie na pierwszym pietrze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora:

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 z pdzniejszymi
zmianami

* Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
»  Uchwata wspdlnoty mieszkaniowej

*  Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409, z 2014 .
poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.

»  Wytyczne Inwestora zawarte w specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia
=  Wybrany wariant koncepcji zaakceptowany przez Inwestora
=  Obowigzujgce przepisy i normy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgcy budynek zlokalizowany jest na dziatce 790/17. Dziatka zabudowana w catosci budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym ul. Stoneczna2/4. Budynek obstugiwany jest komunikacyjnie z uliczy
stonecznej dz.nr. 782. Budynek zlokalizowany jest w zabudowie srédmiejskiej.

3.1. ISTNIEJACE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI:
Brak roslinnosci zwarzywszy na zabudowanie dziatki w catosci

3.2. FUNKCJA TERENU:
Teren przeznaczony pod zabudowe mieszkaniowa jedno- lub wielorodzinna z ustugami;

3.3. ZMIANY W TERENIE:

Nie przewiduije sie zmian w ferenie.

3.4. ROZBIORKI:
Rozbidrce nalezy poddad istniejgcy strop drewniany.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktére pozostawia sie bez zmian.
Przytgcza medidw istniejgce pozostajg réwniez bez zmian.

4.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Przedmiotowy budynek gospodarczy stanowi dobuddwke budynku wielorodzinnego od numeru 2 do 4.
Budynek wielorodzinny jest obiektem dwukondygnacyjny z ptaskim dachem. Budynek gospodarczy
wykonany w tfechnologii fradycyjnej murowany dobudowany od strony potudniowo zachodniegj,
parterowy z dachem ptaskim konstrukcji drewnianej pokrytym papg. Do budynku gospodarczego
dobudowane sg schody zewnetrze stanowigce komunikacje przez dach dobuddwki do mieszkanie na
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pierwszej kondygnaciji. Komunikacja na dachu wykonana na osobnej konstrukcji cze$ciowo opierajgcej
sie na dachu. Budynek gospodarczy o wymiarach: wysokos$¢ 3,15m, szeroko$¢ 590 i dtugos¢ 508.

4.2. PRZEZINACZENIE | PROGRAM UZUTKOWY OBIEKTU:
Budynek jest budynkiem gospodarczym.

PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:

=  powierzchnia zabudowy: 36,28 m?
= kubatura: 94,04 m?
»  wysoko$¢ budynku: 3,15 m

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Budynek jest obstugiwany komunikacyjnie zgminnej drogi ul. Stoneczna

5. GOSPODARKA ODPADAMI:

5.1. GOSPODARKA ODPADAMI W FAZIE BUDOWY

Podczas etapu przygotowania ani na etapie realizacji inwestycji nie powstanqg zadne odpady nalezgce
do niebezpiecznych. Odpady zgromadzone podczas prac rozbidrkowych bedg zbierane w kontenery i
wywozone w miejsca przeznaczone do sktadowania odpaddw

5.2. GOSPODARKA ODPADAMI W FAZIE EKSPLOATACJI BUDYNKU
Miejsce gromadzenia odpaddw statych zachowuije sie istniejgce

6. UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI:
Budynek posiada przytqcza: sieci energetycznych.

7. ZIGODNOSC Z USTALENIAMI WARUNKOW ZABUDOWY:

Projektowana inwestycja jest zgodna zapisami w planie zagospodarowania dla obszaru ,,Jednostka
Centrum D". Plan uchwalony zostat uchwatq L/279/06 z 26 Pazdziernika 2006 r
Dziatka nr 790/17, potozona w obrebie 0001, znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem
26MNW/U. Wycigg z miejscowego pzp: (petny tekst na stronie bip UM Kowary)

ZGODNOSC INWESTYCJI Z ZAPISAMI MPZT.

RODZAJ PARAMETRU . -
l.p. OKRESLONEGO W PLAN PROJEKT LGODNOSC
PLANIE
Ksztatt i pokrycie dopuszczalne dachy Dach ptaski Zgodnie z
1. dachu ptaskie; planem

8. INFORMACJE O WPLYWIE PLANOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzi o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Ninigjsze przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego srodowiska oraz zdrowia i
higieny uzytkownikow. W czasie remontu i przebudowy obiektu mozna spodziewac sie przemijojacej ucigziwosci
hatasowej. Pozostate oddziotywania nie wptyng w sposdb istotny na §rodowisko. Projektowany remont i
przebudowa nie jest zaliczany do obiektdw stwarzajgcych moziwose wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

9. OCHRONA ZABYTKOW:
Przewidywana inwestycja nie wptywa negatywnie na zastang zewnetrzng tkanke historyczng. Projektowany obiekt
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podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkow - Delegatura w Jeleniej Gorze.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Dziatka ani teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu objetego ryzykiem
szkdd gdrniczych a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie
mas ziemnych.

11. EMISJA HALASU

Rodzaj, charakter i sposdb uzytkowania obiektu nie bedqg powodowac emisji ponadnormatywnego
hatasu oraz drgan, a takze promieniowania na srodowisko.

12. INFORMACJE DODATKOWE:

W zwigzku z faktem Zze przedmiotowa przebudowa wykonywana jest na budynku starym, i utrudniong mozliwoscig

zweryfikowania wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad struktury budynku oraz terenu wokdt wszelkie
watpliwosci, nalezy bezposrednio wyjasniac z projektantem.

Opracowanie:

magr inz. arch. Michat Urbanski

mar inz. arch. Tomasz Ziota
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICINO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR
Wspodlnota mieszkaniowa przy ul. Stonecznej 2,4 w Kowarach.

1.2 OBIEKT

Budynek gospodarczy dobudowany do budynku wielorodzinnego ul. Stoneczna 2/4 w Kowarach na
dziatce nr 790/17

1.3 TEMAT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku gospodarczego bedgcego dobuddwkg
budynku wielorodzinny w zabudowie pierzejowej potozonym w Kowarach przy ulicy stonecznej 2/4 na
dziatce 790/17. Projekt obejmuje wykonanie przebudowy stropu z drewnianego na gestozebrowy
strunobetony, wykonanie barierek zabezpieczajgcych. Dach objety opracowaniem petni funkcje
komunikacji do mieszkanie na pierwszym pietrze.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 z pbzniejszymi
zmianami

=  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
»  Uchwata wspdlnoty mieszkaniowej

*  Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 .
poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528.

»  Wytyczne Inwestora zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
=  Wybrany wariant koncepcji zaakceptowany przez Inwestora
»  Obowigzujgce przepisy i normy.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek gospodarczy stanowi dobuddwke budynku wielorodzinnego od numeru 2 do 4.
Budynek wielorodzinny jest obiektem dwukondygnacyjny z ptaskim dachem. Budynek gospodarczy
wykonany w fechnologii fradycyjnej murowany dobudowany od strony potudniowo zachodnigj,
parterowy z dachem ptaskim konstrukcji drewnianej pokrytym papq. Do budynku gospodarczego
dobudowane sg schody zewnetrze stanowigce komunikacje przez dach dobuddwki do mieszkanie na

pierwszej kondygnaciji. Komunikacja na dachu wykonana na osobnej konstrukciji cze$ciowo opierajgcej
sie na dachu. Budynek gospodarczy o wymiarach: wysoko$¢ 3,15m, szerokos¢ 590 i dtugo$¢ 508.
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4. IDJECIA STANU ISTNIEJACEGO.
4.1. ELEWACJA POLUDNIOWY WSCHOD

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ORAZ DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian projekt obejmuje wymiane konstrukcji dachu. Funkcja
gospodarcza oraz komunikacyjna z mieszkaniem na pietrze.

7. EKSPERTYZA STANU ISTNIEJACEGO-OPIS STANU ZACHOWANIA.

Lp. Klasyfikacja % Kryterium oceny elementu
technicznego stanu zuzycia

zachowania elementu elementu

1 Dobry 0-15 Element jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci
materiatdéw odpowiadajg wymaganiom
normowym. Wymaga jest konserwacja lub
naprawa powtok malarskich podktadowych i
nawierzchniowych.

16-30 Element utrzymany jest nalezy. Celowy jest remont
biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach i konserwaciji.

3 $redni 31-50 W elementach wystepujg uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy
jest cze$ciowy remont kapitalny.

2 Zadowadlajgcy
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4 Nizej éredniego (lichy) 51-70 W elementach wystepujqg ubytki z rozluznieniem
poszczegdlnych elementdw (np. prefabrykatéw).
Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatéw
majq ponadto obnizong klase. Wymagany jest
kompleksowy remont kapitalny lub wymiana
elementu.

5 Ity 71-100 W elementach wystepujg duze uszkodzenia i
ubytki,

ktére mogq zagrozi¢ lub zagrazajq dalszemu
uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga
rozbidrki i wykonania nowego elementu lub catego
obiektu.

Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej otynkowane
tynkiem cementowo — wapiennym, malowane. Z licznymi ubytkami, ztuszczeniami oraz uszkodzeniami w
wielu miejscach widoczne préby naprawcze wykonywane przez mieszkancéw. Cokdt o zmiennej
wysokosci, prosty kamienny, brak izolacji scian fundamentowych, cian piwnicy oraz cokotu. Warstwy
malarskie spekane, miejscami ztuszczone. Na $cianach nie stwierdza sie gtebokich bruzd czy peknied,
wystepujqg jedynie ubytki tynku, nie ma objawdw niestatecznosci i od spojen poza powierzchniowymi
uszkodzeniami wypraw tynkarskich wszystkie sciany budynku sg proste i pionowe, nie ma pekniec
ukos$nych zwigzanych z nierdbwnomiernym osiadaniem podtoza gruntowego. Wiezba dachowa
klasyczna, drewniana, ogledziny pozwalajqg stwierdzi¢, ze elementy wiezby dachowej sg w stanie
technicznym bardzo ztym wymagajg niezwtocznej naprawy z widocznymi ugieciami i wypaczeniami.

Stwierdza sie, ze poza dachem catose budynku jest w stanie technicznym odpowiednim oraz ze w petni
nadaje sie do dalszego wykorzystania przy zamierzonej przebudowie. Wszystkie projektowane zmiany nie wptyng
na przekroczenie wartoci granicznych obcigzen dopuszczalnych dia poszczegdinych elementéw konstrukcii
budynku.

8. OPIS TECHNICZINY

8.1. ROBOTY WYBURZENIOWE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE.

=  Demontaz murka oporowego przy schodach

= Demontazistniejgcego stropu drewnianego

=  Wykonanie gniazd w $cianie no$nej pod strop gestzebrowy strunobetonowy

UWAGA:

* Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, czyli: zabezpieczyé wszystkie przejscia w zasiegu robdt.

»  Zaleznie od warunkdéw rozbidrke wykonywac recznie (uzywajgc mtotdw i kilofdw) albo
mechanicznie — uzywajgc mtotdw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych. Gruz
trzeba od razu usuwac z budynku, aby nie obcigzat stropdw. Rozbidrke $cian dziatowych
murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a nastepnie kolejno, warstwami, od géry do
poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy z ktérych sq wykonane. Prace wykonuje sie z podestow
lub lekkich przestawnych rusztowan. Murowanych $cian nie wolno przewracac na strop.

8.2. OPIS PLANOWANYCH PRAC

Planuje sie przeprowadzenie nastepujgcych prac remontowych:
» demontaz istniejgcego pokrycia dachowego, wykonanie zabezpieczenia przed opadami na
czas prowadzenia robdt;
= wykonane wienca na $cianach
=  Wykonanie stropu z belek sprezonych zakotwionych w $cianie ( wg. czesci rysunkowej)
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* wykonanie obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych z blachy stalowej powlekanej lub
ocynkowanej; obrobki wykonac¢ na wzér istniejgcych i zachowaniem szerokosci itp.

» Wykonanie barierek na stropodachu

* montaz rynien spustowych z blachy powlekanej lub ocynkowanej o srednicy 80mm;

= wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych( przemurowania)

= wykonanie gtadzi gipsowej na sciankach nowoprojektowanych i wymagajgcych remontu

8.3. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE
8.3.1. DACH NAD SWIETLIKIEM

Wieniec zelbetowy W1 o wymiarach przekroju poprzecznego b=24cm, h=24cm na Scianach nalezy
wykonac jako zelbetowy monolityczny z betonu B20, zbrojony podtuznie 4 pretami @12 ze stali klasy A-lll
(34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 15cm ze stali klasy A-l (St3SX).

Wieniec zelbetowy W2 o wymiarach przekroju poprzecznego b=15cm, h=11cm na Scianach nalezy
wykonac¢ jako zelbetowy monolityczny z betonu B20, zbrojony podtuznie 4 pretami @12 ze stali klasy A-lll
(34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 20 cm ze stali klasy A-l (St3SX).

8.3.2. STROP NAD BUDYNKIEM GOSPODARCZYM

Zaprojektowano strop z belek stropowych Strunobetonowych (rozpietose 4,71m) o wysokosci
konstrukcyjnej 24cm, rozstawie osiowym belek 60cm. Nadbeton o grubosci minimalnej 5cm nalezy
wykonac z betonu klasy B20. Prefabrykowane belki stropu nalezy dozbroi¢ na podporze za pomocg
pretéw @12 ze stali A-lll (34GS), kotwionych w $cianie i wpuszczanych w nadbeton na dtugos$¢ 80cm.
Belki stropowe nalezy opiera¢ minimum 7 cm. Na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke (@ 4,5 mm
20x30 cm).

8.3.7. OBROBKI BLACHARSKIE

Nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie okapdw, przewoddw wentylacyjnych iinnych. Obrobki
blacharskie z blachy gr 0.7mm galwanicznie ocynkowanej z obustronna powlokg w kolorze zgodnym z
pokryciem dachowym, tj. RAL 2000- 2010 lub najbardziej zblizonym do koloru dachdéwki. Do
wykonczenia dachu stosowacé petne rozwigzania systemowel

8.3.8. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Nalezy wykonac rynny na catej dtugosci potaci dachowych, a takze rury spustowe. Kolorystyka zgodna
z kolorem obrdébek blacharskich 1j. RAL 2000- 2010 lub najbardziej zblizonym do koloru dachdwki.
Zalecana $rednica rynien 8cm, spadki 0,5-2%

7.8. BALUSTRADY

»  Wykonac balustrade schoddw drewniang lub stalowqg wg wybranej firmy zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

6.5. DACH

» Zewnetrzne - wykanczane ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi, mrozoodpornymi lub innym
materiatem do wykanczania powierzchni tarasowych.

8.3.15. MALOWANIE

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem nalezy wyréwnac i wygtadzié, naprawic uszkodzenia,
wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, a nastepnie je zagruntowacé. Powierzchnie powinny by¢ tez
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suche, czyste, odttuszczone itp. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkdw i miejsc naprawionych.

Sciany wewnetrzne i sufity malowaé farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze dowolnym lub
zgodnie z indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane wewngtrz domu pomalowad
bejco-lakierem. Drewno zagrozone wilgociq zabezpieczyé odpowiednim impregnatem, a konstrukcje
dachowq dodatkowo srodkami przeciw owadom i grzybom.

9. WARUNKI OCHRONY P.POZ

Projektowana przebudowa oraz remont nie zmienia warunkdw ochrony p.poz. budynku.

10. USTALENIA KONCOWE

stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiadac $wiadectwa
potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski;

prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych.”

Prace rozbiérkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu
dos$wiadczenie w redlizacji tych prac, posiadajgcemu stosowne uprawnienia.

wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz
ich zgodnos$¢ z Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad i
przepisow BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem technicznym.
Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” ITB tom |, wydawnictwo
Arkady.

Materiaty do wykonania remontu powinny odpowiadac polskim normom i posiada¢ miedzy
innymi:

aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normaq europeijskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wszystkie materiaty muszq posiadac atesty i swiadectwa zgodnosci oraz uzyskac aprobate
InspektoraNadzoru.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Michat Urbariski
mgr inz. arch. Tomasz Ziota
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacii
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ,, informacja stanowi wytyczne podane przez

projektanta w Celu sporzgdzenia planu ,,BIOZ" przez kierownika budowy lub inng kompetentna
osobe.

ZAKRES ROBOT:
Prace budowlane zwigzane adaptacjq swietlika, remontem i wykonaniem instalacji technicznych.

» prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu
» demontaz pokrycia i konstrukciji dachu.

=  Wykonanie stropu

*  wywdz ztomu i gruzu budowlanego

= wykonanie nowego pokrycia dachu ptytek mrozoodpornych

* wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania

WSKAZANIE ELEMENTOV\( ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkahcow. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wtasciwe zabezpieczenie komunikacii.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH OKRESLAJACYCH ICH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTEPOWANIA.

Przy realizacji robét objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

» zwiqzane z wykonywaniem robét na wysokosci (pow. 5 m) - roboty niosgce ryzyko upadku
z wysokos$ci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane powyzej 1 pietra (rozbiérkowe,
ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych robdt mogg wystgpic
zagrozenia:.

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

» zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek uzytkowany
w trakcie wykonywania robét) - z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania
robdt istnieje mozliwos¢ zagrozenie zdrowia osdb przebywajgcych w budynku
(zabezpieczenie okien i balkondw), a takze oséb takze osdb wchodzgcych i wychodzgcych
z budynku. Ponadto na plac budowy mogg wejs¢ osoby niepowotane.

* zwigzane z mozliwosciq wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych - przewidzie¢
zagrozenie zwigzane z nagtym pogorszeniem sie warunkdw atmosferycznych — wystgpienie
opaddw deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatréw o predkosci powyzej 10
m/s zardwno w trakcie wykonywania robdt jak i przewidzianych przerw w pracy.

Zapewni¢ wykonanie robét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcodw, posiadajgcych
specjalistyczny sprzet. Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom.

Wykonywanie podtqczen zasilania instalacji elekirycznych oraz praca z elekironarzedziami, roboty
spawalnicze:

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkolic pracownikdw odnosnie
wykonywanych przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wtasciwe
Swiadectwo kwalifikacyjne SEP.
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= Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzgdzen. Nalezy stosowac wytgcznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadbac¢ o wtasciwy strdj
roboczy.
»  Rozdzielnice budowlane muszqg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowe
prgdowe i uziemione.
Zabrania sie wykonywania prac pod napieciem.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
» porazenie prgdem elektrycznym,
* urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzgdzen,
* nadmierny hatas i wibracje - pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.
Prace transportowe materialéw w obrebie budowy:
= Transport materiatéw budowlanych na pomosty robocze - do robdt wewnetrznych.

= Transport pokrycia dachu i przybordw zwigzanych z pokryciem.

Zagrozenia dla zycia i zdrowia:
» potrgcenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,
» potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci,
*» zapylenie podczas zatadunku i roztadunku materiatéw sypkich.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH.

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonania robét szczegélnie niebezpiecznych, powinien
przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie BHP, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i
wytycznymi zawartymi w rozporzqdzeniach podanymi ponizej.

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993r,
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy Dz. U. Z 1993r nr 96.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych 7 z 2003 r.

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r Dz. U. Nr 26 z 2000 r
poz. 313.

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r Dz. U nr 169 z 2003r.

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r Dz. U. Nr 108 z 2002 r poz. 953

W trakcie prac nalezy prowadzi¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone osoby.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICINYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

» Kierownik Budowy zgodnie z art. 21 A ust.1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczeciem robdt sporzgdzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt. Szczegdtowy
zakres i forme Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdtowy

= Zakres rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i
ludzi nalezy sporzadzi¢ w oparciu o przepis § 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23
czerwca 2003r ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126

» podczas malowania, szlifowania itp. pomieszczeh pracownik winien uzywac odpowiedniej
maski ochronnej

= osoby wykonujgce roboty impregnacyjne i z uzyciem srodkdw chemicznych, muszg
posiadac orzeczenia lekarskie pozwalajgce na wykonywanie tychze roboét
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stosowane materiaty i narzedzia muszg posiadac¢ odpowiednie aprobaty techniczne ITB,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normq ITB

w czasie prowadzenia prac budowlano — montazowych nalezy prowadzi¢ statqg kontrole
stanu bezpieczenstwa, a na wypadek zagrozenia powiadomié odpowiednie stuzby i
zapewni¢ najkrétszg droge ewakuacji z zagrozonego miejsca

sktadowanie materiatdw budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami
producentdw i przepisami BHP, w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep dla
0s6b niezatrudnionych

nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i pracownikéw do
robdt fizycznych.

nalezy przestrzegac stosowania odpowiedniej odziezy roboczej
Opracowanie:
magr inz. arch. Michat Urbaniski
mgr inz. arch. Tomasz Ziota
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