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Wiejska 39 41.prd

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 KOMIN
1/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/0310-02 ponad dachem
1.50+0.20 m3 1.700
RAZEM 1.700
2|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetos$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/0310-02 pod dachem
1.30 m3 1.300
RAZEM 1.300
3|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1/202 0541-02 |cm
0.80*4*0.50 m?2 1.600
RAZEM 1.600
4|KNR-W 4-01 |Wymiana pokry¢ z dachéwki karpiéwki podwojnie w koronke o powierzchni do |msc.
d.1/0506-02 1m2
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legto$¢ do 1 km
2.80 m3 2.800
RAZEM 2.800
6/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6
2.80 m3 2.800
RAZEM 2.800
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m Szr.
d.1/0433-03
1 Szr. 1.000
RAZEM 1.000
2 RYNNA
8|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie blachg z cynku rynien dachowych wiszacych pétokragtych o m
d.2|0526-02 $rednicy 15 cm w odcinkach o dtugosci ponad 1 m
5.30 m 5.300
RAZEM 5.300
9|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 szt.
d.2|1215-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-02 |Obramienia z katownika 40x40x4 mm komina m
d.2|1217-03
2.5%*4 m 10.000
RAZEM 10.000
11/KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0518-04
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
12|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.2|0518-05
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
13|KNR-W 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.2|0418-02
5.30*0.50 m?2 2.650
RAZEM 2.650
14/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.2|0416-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrébki z papy wierzch- |m2
d.2|0519-04 niego krycia
5.30 m?2 5.300
RAZEM 5.300
16| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1603-01
5.0*7.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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