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WARYŃSKIEGO 42.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01

0518-04
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

6.50*5.50+7.0*1.50+6.50*8.0+2.50*3.50+5.0 m2 112.000
RAZEM 112.000

2 KNR-W 4-01
0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
Krotność = 5

m2

112.00 m2 112.000
RAZEM 112.000

3 KNR-W 4-01
0545-07

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nadającej się do użytku

m2

(6.50+5.50+6.50+8.0*2+3.50+7.0*2+1.50*2+8.0)*0.25 m2 15.750
RAZEM 15.750

4 kal. własna Montaż klocków styropianowych gr. 15 cm wzdłuż ogniiomurów m
8.0+7.0 m 15.000

RAZEM 15.000
5 KNR-W 2-02

0504-02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe gr. 5.2 mm sbs m2

112.0 m2 112.000
RAZEM 112.000

6 KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

5.50+1.50+6.50 m 13.500
RAZEM 13.500

7 KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

3.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000

8 KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

112.0*0.05 m3 5.600
RAZEM 5.600

9 KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 5

m3

5.60 m3 5.600
RAZEM 5.600

10 KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do deskowania płyrt osb gr. 15 mm m2

112.0 m2 112.000
RAZEM 112.000

11 KNR-W 2-02
0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku m2

15.75 m2 15.750
RAZEM 15.750

12 KNR-W 4-01
0416-01

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

13 KNR-W 4-01
0416-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

14 KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
scu

m2

9.50*0.50 m2 4.750
RAZEM 4.750

15 KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia

m2

8.0*0.50+7.0*0.50 m2 7.500
RAZEM 7.500

16 kla. własna Utylizacja papy t
112.0*2.5*5/1000 t 1.400

RAZEM 1.400
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 6097


