OPIS TECHNICZNY
CZ.ARCHITEKTONICZNA

1.Temat: Oozbudowa i rozbudowa budynku budynku mieszkalnego wielorodzinnego po pozarze.
2.0biekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturg techniczna,

Kowary ul. Warynskiego 13, dz.nr 112/4, obr.3

3.Kategoria obiektu budowlanego: XllI,

wspotczynnik kategorii obiektu k=4
wspotczynnik wielkosci obiektu w= 1 (kubatura do 2500m?3)

3.Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Pomiary inwentaryzacyjne

Mapa sytuacyjno wysokosciowa, aktualizowana

Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

Orzeczenie techniczne z inwentaryzacjg dostarczone przez Inwestora

4.Zakres opracowania :
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odbudowy i rozbudowy zniszczongo po poza-
rze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kowarach przy ul. Waryhskiego 13.

5.Stan istniejgcy:

Budynek dwukondygnacyjny (parter i | pietro/poddasze uzytkowe) ze strychem, zlokalizowany w
poblizu rzeki Jedlicy. Budynek o konstrukcji tradycyjne;j.

Sciany fundamentowe kamienno-ceglane, wyzszych kondygnaciji ceglane. Stropy drewniane,
dach drewniany, dwuspadowy, kryty papa. Schody drewniane.

Okna i drzwi drewniane.

Budynek wyp[osarzony jest w instalacje wodociggowo-kanalizacyjng i elektryczng.Ogrzewanie
indywidualne, tradycyjne piecowe i co etazowe.

W wyniku pozaru znacznemu zniszczeniu ulegta wiezba dachowa z pokryciem oraz strop
poddasza. Prowadzona akcja gasnicza spowodowata zalanie catego budynku, co byto powodem
znacznego zawilgocenia drewnianych stropow oraz murow.

6.Stan projektowany:

Projekt przewiduje rozbiorke wiezby dachowej, stropéw drewnianych oraz scian wewnetrznych
i potudniowej Sciany zewnetrznej. Rozbiérce podlega rowniez fragment zewnetrznej $ciany
zachodnie;j.

Taki stan spowodowany jest znacznym zawilgoceniem i zagrzybieniem, a dodatkowo budynek
nie posiada réwnolegtych $cian zewnetrznych.

Projekt przewiduje rozbudowe w kierunku potudniowym z dobudowaniem od strony zachodniej
klatki schodowe;j.

Na parterze projektowane 3 lokale mieszkalne z przystosowaniem dla os6b niepetnosprawnych.
Pietro — 3 lokale mieszkalne, a na poddaszu 2.

Wszystkie mieszkania wyposazone bedg w instalacje wod.-kan., elektryczng oraz co i cieptg
wode z piecykéw gazowych za wyjgtkiem mieszkan z aneksami kuchennymi gdzie ciepta woda
i ogrzewanie projektowane jest energig elektryczna.

Na terenie dziatki rozbiérce podlegajg komarki lokatorskie, ktére sg w ztym stanie technicznym
i w pelni nie zagospodarowane.

Dane techniczne:

Powierzchnia dziakki: 1366,00 m2
Powierzchnia zabudowy bud.projektowanego: 214,76 m?
Powierzchnia catkowita: 650,84 m?
Powierzchnia uzytkowa: 504,43 m?
cz. Mieszkalna: 439,75 m?
kom.lokatorskie: 5,22 mz
pom. pomochnicze: 1,50 m2
pow. komunikaciji: 57,96 m?
Powierzchnia zabudowy bud. Sasiednich 242,20 m2
Kubatura: 1781,80 m3

Wysoko$¢ kalenicy -9,00m



llos¢ kondygnacji nadziemnych - 2 + poddasze

llos¢ mieszkan -8
wskaznik zabudowy -0,16
wskaznik intensywnosci zabudowy -0,48

ilos¢ miejsc postojowych 2+2dla niepetnosprawnych - 59,00 m2
powierzchnia drogi dojazdowej i chodnika -167,65 m2
miejsce na pojemniki na odpadki - 10,00 m2
powierzchnia biologicznie czynna - 672,40m2

7.0pis przyjetych rozwigzan:

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych z poddaszem przeznaczonym na cele mieszkalne,
wykonany bedzie w technilogii tradycyjnej z czesciowym wykorzystaniem stropéw prefabryk.
Budynek nie podpiwniczony, przeznaczony na cele mieszkaniowe. Na parterze i pietrze
znajdujg sie po 3 mieszkania jedno i dwupokojowe. Na poddaszu dwa mieszkania o strukturze
jak na parterze i pietrze.

8.Program urzytkowy:
Zestawienie powierzchni parteru:

Nr. Nazwa pom. Pos adzka Powierzchnia ( m?)
nr.1.01.  Wiatrotap | plytki gres 4,36
nr.1.02. Klatka schodowa plytki gres 6,02
nr.1.03. Hall plytki gres 4,51
nr.1.04. Kom.lokatorska p.cementowa 1,50
nr.1.05. Wiatrotap Il ptytki gres 3,46

Razem pow. pomoc. | komunikacji 19,82
nr.1.06.  Pokoj wykt. pvc 20,52
nr.1.07.  Aneks kuchenny ptytki podiogowe 5,23
nr.1.08.  Przedpokdj wyktadzina pcv 4,22
nr.1.09. tazienka ptytki podiogowe 5,23

Razem pow. mieszkania nr 1 35,22
nr.1.10.  Pokoj wykladzina pcv 25,25
nr.1.11.  Aneks kuchenny ptytki podiogowe 11,03
nr.1.12.  Przedpokdj wyktadzina pcv 7,22
nr.1.13.  tazienka piytki podtogowe 4,22

Razem pow. mieszkania nr 2 47,72
nr.1.14.  Pokoj wykladzina pcv 21,59
nr.1.15.  Pokoj wykladzina pcv 16,92
nr.1.16.  Kuchnia wyktadzina pcv 8,74
nr.1.17.  Przedpokdj wyktadzina pcv 12,20
nr.1.18. tazienka ptytki podiogowe 6,29
nr.1.19.  Garderoba wyktadzina pcv 1,71

Razem pow. mieszkania nr 3 67,45

Zestawienie powierzchni pi  etra:

nr.2.21.  Pokoj wykladzina pcv 20,09
nr.2.22.  Kuchnia wyktadzina pcv 8,81
nr.2.23.  Przedpokdj wyktadzina pcv 3,66
nr.2.24.  tazienka ptytki podiogowe 3,87

Razem pow. mieszkania nr 4 36,43
nr.2.25.  Pokoj wykladzina pcv 21,95
nr.2.26.  Pokoj wykladzina pcv 15,81
nr.2.27.  Aneks kuchenny ptytki podiogowe 11,03
nr.2.28.  Przedpokdj wyktadzina pcv 10,36
nr.2.29. tazienka ptytki podiogowe 5,69
nr.2.30.  Garderoba wyktadzina pcv 4,21

Razem pow. mieszkania nr 5 69,05
nr.2.31.  Pokoj wykladzina pcv 16,71
nr.2.32.  Pokoj wykladzina pcv 15,42
nr.2.33.  Kuchnia wyktadzina pcv 7,86
nr.2.34.  Przedpokdj wyktadzina pcv 7,39
nr.2.35. tazienka ptytki podiogowe 7,56

Razem pow. mieszkania nr 6 54,94
nr.2.36.  Korytarz plytki gres 7,12
nr.2.37.  Klatka schodowa plytki gres 12,15

Razem pow. komunikacji 19,27



Zestawienie powierzchni poddasza:

nr.3.38. Pokdj wyktadzina pcv 31,06
nr.3.39. Kuchnia wyktadzina pcv 19,18
nr.3.40. Przedpokdj wyktadzina pcv 7,55
nr.3.41. tazienka piytki podtogowe 9.02

Razem pow. mieszkania nr 7 66,84
nr.3.42. Pokdj wyktadzina pcv 21,39
nr.3.43. Pokdj wyktadzina pcv 15,18
nr.3.44. Kuchnia wyktadzina pcv 12,80
nr.3.45. Przedpokdj wyktadzina pcv 3,71
nr.3.46. tazienka piytki podtogowe 9,02

Razem pow. mieszkania nr 8 62,10
nr.3.47. Komoérka lokatorska p. cementowa 2,61
nr.3.48. Komoérka lokatorska p. cementowa 2,61
nr.3.49. Korytarz ptytki gres 8,87
nr.3.50. Klatka schodowa ptytki gres 11,47

Razem pow. pomocn. i komunikacji 25,56

9. Elementy budowlane:

Fundamenty: zelbetowe z betonu B20/25, mury fundamentowe z bloczkéw betonowych M6
na zaprawie cementowe.

Mury: projektowane z bloczkow wapienno-piaskowych SILKA E24 na zaprawie
do cienkich spoin.

Scianki dziatowe: z gazobetonu gr.6 cm na zaprawie klejowej lub z piyt g/k na stelarzy metal.

Stropy: w cz. Istniejgcej typu WPS na belkach stalowych, w pozostatej czesci typu FILIGRAN.

Schody: zelbetowe, plytowe, wylewane na budowie
Nadproza: w murach istniejgcych- belki stalowe, w nowych prefabrykowane typu L-19
Wiezba dachowa: drewniana z drewna kisy C24 jak na rys. wcz.konstrukcyjne;.

Pokrycie dachu : potacie strome zewn. z dachéwki betonowej w kolorze czerwonym, pofac¢
wewnetrzna stropodachu pokryta papg termozgrzewalng zbrojong SBS.

Obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe, oraz parapety z blachy ocynkowane;.

Posadzki: wedtug warstw na rysunkach. Na schodach wewnetrznych, spocznikach i podestach
oraz korytarzach i w wiatrotapach posadzka z ptytek gres antyposlizgowych. Na stopniach
ptytki ryflowane. Cokoliki wysokosci 12 cm.

Okna drewniane lub pcv z zachowaniem wymagan dla wspoétczynnikéw izolacyjnosci akusty-
cznej min. RW = 32dB i przenikania ciepta min. K=1,6 W/mz2K. Parapety wewnetrzne z piyt
MDF w mieszkaniach i ptytek gresowych na kl. schodowe;j.

Drzwi: zewnetrzne aluminiowe wyposazone w samozamykacz.
drzwi wewnetrzne — typowe, ptytowe. Do pomieszczenh sanitarnych w skrzydtach montowaé
kratki 0 pow. min.220 cm?

Tynki i okladziny:

Tynki zewnetrzne i oktadziny: projektowana elewacja z ociepleniem w technologi lekkiej
mokrej ze styropianu i tynku mineralnego. Na naroznikach zaprojektowano boniowanie ze
styropianu. Cokot wykonczony ptytkami z tupka kamiennego na petnych spoinach cement.
Tynki wewnetrzne — maszynowe, gipsowe gr. 1cm.

Sciany klatki schodowej i korytarze malowane na catej wysokosci farbg zmywalng np.



polimerowa.

Przewody wentylacyjne i spalinowe:

Prefabrykowane systemowe, powyzej dachu obtozone styropianem gr. 5 cm oraz plytkami
elewacyjnymi ( czerwona cegietka)

Szczegoly kanatow wentylacyjnych i spalinowych jak na rys. szczegétowych.

Balustrady:

Wewnetrzne stalowe, proste z maksymalnym rozstawem elementow wypetnienia 12cm.
Balustrady zewnetrzne drewniane, wysokosci 1,10m z rozstawem elementéw wypeienia
10cm. Elementy drewniane zabezpieczone srodkami grzybobojczymi i malowane w kolorze
pinia.

Izolacje:

Izolacje nalezy wykonac¢ w/g zestawienia przegréd poziomych i pionowych.

Pozostate cieplne i akustyczne wykonaé w/g oznaczen na rysunkach.

Przegrody spetniajg wymagania normy o ochronie cieplnej budynkéw PN-91/B-02020 i o
ochronie przed hatasem pomieszczen w budynkach PN-87/B-02151.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych — ARKADY, Warsawa 1990r.

10.Instalacje wewnetrzne:
Projektowane sg instalacje: wodno-kanalizacyjna, c.0. oraz c.w.u dla kazdego mieszkania
indywidualnie, wentylacja grawitacyjna, elektryczna i odgromowa.

11.0chrona przeciwpozarowa:

Usytuowanie budynku:

Budynek zlokalizowany przy ul. Waryhskiego w Kowarach. Obiekt 2 kondygnacyjny z podda-
szem mieszkalnym i jest zaliczany do grupy budynkoéw niskich. Wysoko$¢ budynku wynosi
9,00m.

Zaliczenie pomieszcen i budynku kategorii zagrozenia ludzi:
Budynek zostaje zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie wystepuje.

llis¢ oso6b przebywajacych w budynku:
W budynku przebywajg tylko stali uzytkownicy.

Klasa odpornosci ogniowej budynku:
Ze wzgledu na przyjetg kategorie zagrozenia ludzi, cze$¢ nadziemna budynku powinna
spetnia¢ wymagania dla klasy’D” odpornosci ogniowe;.

Wymagania dla elementéw budynku w klasie D odpornosci ogniowej:

Element Klasa wym agana Klasa projektowana
Gtéwna konstrukcja (R30) (R 240, 120, 60)
nosna NRO

Konstrukcja dachu (-) (-)-NRO

Stropy (REI'30) (REI 60), NRO
Sciany zewnetrzne (EI'30) (EI'60), NRO
Sciany wewnetrzne (-) ( El 15,30,60 ) NRO
Przekrycie dachu (-) (-)NRO

Oznaczenia:



R — no$nos¢ ogniowa w minutach

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach

| — izolacyjno$é ogniowa w minutach

NRO - nie rozprzestrzeniajgce ognia
(-) - nie stawia wymagan

Podziat na strefy pozarowe:
Wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku wynosi 650 m2 i nie przekracza wymaganych
8000 m2.

Odzielenie przeciwpozrowe:
Nie projektuje sie oddzielen przeciwpozarowych.

Warunki ewakuacji:

Dla ZL IV dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi 40 m i nie jest przekroczona. Dlugosé
dojs¢ ewakuacyjnych dla ZL IV nie przekracza 60 m.

Organizacje ewakuacji oznakowaé zgodnie z PN.

Wyposazenie w inst. Hydrantowa i podreczny sprzet gasniczy:
Dla budynku niskiego ZL IV nie jest wymagane.

Instalacje odgromowe:

W/g projektu budowlanego Instalacje Elektryczne. - budynek jest wyposazony w instalacje
odgromowa.

Dojazd pozarowy:

Dla projektowanego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

Utwardzony dojazd pozarowy istniejacy od strony wejscia gtéwnego z wjazdem i wyjazdem
od strony ul.Wolnosci.

12.Charakterystyka elokogiczna obiektu:
e Opis wplywu na srodowisko

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje sie pogorszenia warunkéw
Srodowiska przyrodniczego w stosunku do istniejgcego. Ulega poprawie ze wzgledu
na porzgdkowanie niskiej zabudowy (rozbiérka zniszczonych, w ztym stanie
technicznym, komérek lokatorskich)

e Zapotrzebowanie nawod e i odprowadzenie $ciekdéw :
Nie ulega zmianie
¢ Emisja zanieczyszcze n gazowych, pytlowych i ptynnych:
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
*«  Whytwarzanie odpadéw statych:
Nie ulega zmianie.
¢ Emisja hatasu, wibracji i promieniowania:
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania.
«  Wplyw naistniej acy drzewostan, gleb e, wody powierzchniowe i podziemne:
W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy

drzewostan. Nie istnieje réwniez ryzyko zanieczyszczenia gleby
i wad powierzchniowych i podziemnych.



13. Charakterystyka energetyczna

Niniejsza charakterystyka energetyczna obiektu at@sbpracowana zgodnie z przepisami doiggmi
metodologii obliczania charakterystyki energety¢zmedynku i lokalu mieszkalnego lub @zi budynku
stanowicej samodzielp catas¢ techniczno-aytkowa oraz sposobu spafdzania i wzoréwswiadectw ich
charakterystyki energetyczne.

13.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Budynek oceniany:

Rodzaj budynku Budynek mieszkalny

Lokalizacja Kowary

Technologia budowy tradycyjna

Liczba kondygnaciji 3

Powierzchnia ogrzewana 441,5 mi

Kubatura ogrzewana 1064,5 ni

Wskaznik zawartosci budynku 0,5 1/m

AlVe

Ostona budynku Sciany zewwtrzne wykonane z bloczkow

wapienno-piaskowych SILKA o gr. 24cm.
Ocieplenie styropianem gr. 12cm. Naniesiony
tynk silikonowy barwiony. Stolarka okienng i
drzwiowa PCV z szybami zespolonymi.
Instalacja c.o. / c.w.u. Indywidualne — kotty gazowe 2-funkcyjne
Instalacja wentylacji Grawitacyjna

13.2. ANALIZA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawiainenergia pierwotnal)

EP - budynek oceniany
.g. 106.2 kWh/{m?®rok)
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TT
Vg wymagan WT2008" Wg wymagan WT2008"

budynek nowy budynek przebudowany
Budynek oceniany: 106,2 kWh/(rrProk)
Budynek wg WT2008: 110,5 kWh/@mok)

Stwierdzenie dotrzymania wymaga h wg WT20082

1) Charakterystyka energetyczna budynku ékrea jest na podstawie poréwnania jednostkowejciilo
nieodnawialnej energii pierwotnej EP niedhej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budymuku
zakresie ogrzewania, chiodzenia, wentylacji | @eptvody wytkowej (efektywndé catkowita) z
odpowiedny wartdscia referencyja.

2) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 620p&n. zm.), spetnienie
warunkow jest wymagane tylko dla budynku nowego praebudowanego. Spetnienie warunkéw wg



WT2008 nie jest wymagane do budynkow, wobec ktomyated dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana
decyzja o pozwoleniu na budewub odgbna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanedo ZAastat

ztozony wniosek o wydanie takich decyzji.

Uwaga: charakterystyka energetyczna élarea jest dla warunkow klimatycznych odniesienisstacja
Jelenia Goraoraz dla normalnych warunkow eksploatacji budyp&danych.

Analiza zapotrzebowania na energi w zaleznosci od jej rodzaju.

Roczne zapotrzebowanie na energuzytkowa

Energia u zytkowa dla

Energia u zytkowa dla

Calkowita energia

Opis ogrzew. i went. cwu uzytkowa
kWh/rok 25349,17 9182,60 34531,77
kWh/m 2rok 57,42 20,80 78,21
% 73,41% 26,59% 100

Roczne zapotrzebowanie na energkoncowa

Energia ko ncowa dla

Energia ko Acowa dla

Catkowita energia

Opis ogrzew. i went. cwu koncowa
kWh/rok 28165,74 12578,90 40744,64
kWh/m ?rok 63,80 28,49 92,29
% 69,13% 30,87% 100

Roczne zapotrzebowanie na energpomocnicz

Energia pomoc. dla

Energia pomoc. dla

Calkowita energia

Opis ogrzew. i went. cwu pomoc.
kwWh/rok 626,90 71,59 698,49
kWh/m 2rok 1,42 0,16 1,58
% 89,75% 10,25% 100

Roczne zapotrzebowanie na energpierwotna

Energia pierwotna dla

Energia pierwotna dla

Catkowita energia

Opis ogrzew. i went. cwu pierwotna
kWh/rok 32858,00 14043,56 46901,56
kWh/m 2rok 74,42 31,81 106,23
% 70,06% 29,94% 100

13.3. OBJASNIENIA.

Zapotrzebowanie na energj.
Zapotrzebowanie na eneggiwv swiadectwie charakterystyki energetycznej jest \wsree
zapotrzebowanie na nieodnawi@lenerge pierwotry i poprzez zapotrzebowanie na energoncows.
Wartcici te g wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitejadelogii. Dane do obliczeokresla sk

na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiardybiu istniejcego i przyjmuje si standardowe
warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimaty;zzdefiniowany sposéb eksploatacji, standasdow
temperatuy wewretrzng i wewretrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowerumn&i brzegowe,
uzyskane wart@i zuzycia energii nie pozwalgjwnioskowa o rzeczywistym zgyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialg energie pierwotna
Zapotrzebowanie na nieodnawialenerge pierwotry okresla efektywnadé catkowitg budynku. Uwzgidnia
ona obok energii kecowej, dodatkowe naktady nieodnawialnej energiinpggnej na dostarczenie do
granicy budynku kadego wykorzystanego &aka energii (np. oleju opatowego, gazu, energkelycznej,
energii odnawialnych itp.). Uzyskane mate wétctavskazuy na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym
wysoky efektywnd¢ i uzytkowanie energii chronce zasoby srodowisko. JednocZrie ze zayciem energii
mozna podawé odpowiadajcg emisg CO» budynku.

poprzez roczne



Zapotrzebowanie na energi koncowa

Zapotrzebowanie na enegdioncowg okresla roczm ilos¢ energii dla ogrzewania (ewentualnie chtodzenia),
wentylacji i przygotowania cieptej wodyzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych wkaiwn
klimatycznych i standardowych warunkowytkowania i jest miay efektywndci energetycznej budynku i
jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie nargigekoncows jest to ilg¢ energii bilansowana na granicy
budynku, ktéra powinna lbydostarczona do budynku przy standardowych warunkaoawzgédnieniem
wszystkich strat, aby zapewniutrzymanie obliczeniowej temperatury wesmnej, niezbdnej wentylacji i
dostarczenie cieptej wodyzytkowej. Mate wartéci sygnalizuy niskie zapotrzebowanie i tym samym
wysoky efektywnaé.

13.4. INFORMACJE DODATKOWE.

Niniejsza charakterystyka energetyczna budynku astwydana na podstawie dokonanej oceny
charakterystyki energetycznej budynku zgodnie zepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, znp@m.) oraz rozpogrzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii oblicaacharakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub e#ci budynku stanowgcej samodzielp calcg¢ techniczno-aytkowa oraz sposobu
sporzdzania i wzorowswiadectw ich charakterystyki energetycznej. (DzNJ201 poz 1240)

- Obliczona w charakterystyce energetycznej wartgeP” wyrazona w [kWh/nirok] jest wartdcia
obliczeniovy okreslajaca szacunkowe ziycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla pktggo sposobu
uzytkowania i standardowych warunkoéw klimatycznycjako taka nie mze by podstaws do naliczania
optat za rzeczywiste zycie energii w budynku.

» Ustalona w niniejszej charakterystyce skala do ypoetasciwosci energetycznych budynku wyia
poréwnanie jego oceny energetycznej z @camergetyczy budynku spetniacego wymagania
warunkéw technicznych.

»  Wyzszg efektywnos¢ energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujgc
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajac
parametry eksploatacyjne.

» Kolorystyka. Elewacja budynku malowana w kolorach jak na rysunkach szczegétowych farbami
odpornymi na zabrudzenia atmosferyczne.

Opracowat;



